
—
Tubi

—
Tubi senza saldatura laminati  
a caldo per impieghi 
meccanici

—
Tubi di precisione per cilindri 
oleodinamici



—
Tubi senza saldatura  
laminati a caldo per  
impieghi meccanici

— 
I tubi senza saldatura laminati a caldo per impieghi meccanici trovano applicazione 
nella meccanica in generale e nella costruzione di macchine. Sono esclusi impieghi 
particolari come recipienti sotto pressione e strutturali.

Qualità acciaio UNI DIN AFNOR Condizioni usuali di fornitura

Acciai per costruzioni meccaniche

E 235 EN 10297-1 1629 St 37.0 NF A 49311 TU 37b Grezzo

E 275 EN 10297-1 1629 St 44.0 — Grezzo

E 315 EN 10297-1 — — Grezzo

E 355 EN 10297-1 1629 St 52.0 NF A 49311 TU 52b Grezzo

E 470 EN 10297-1 — — Grezzo

E 275 K2 EN 10297-1 — — Normalizzato

E 355 K2 EN 10297-1 — — Normalizzato

E 420 J2 EN 10297-1 — — Normalizzato

E 460 K2 EN 10297-1 — — Normalizzato

E 590 K2 EN 10297-1 — — Bonificato

E 730 K2 EN 10297-1 — — Bonificato

Acciai da bonifica

C22 E EN 10083-1 17204 C 22 — Normalizzato bonificato

C35 E EN 10083-1 17204 C 35 — Normalizzato bonificato

C45 E EN 10083-1 17204 C 45 — Normalizzato bonificato

C60 E EN 10083-1 17204 C 60 — Normalizzato bonificato

38 Mn6 — — — Normalizzato bonificato

25 CrMo 4 EN 10083-1 17204 25 CrMo 4 NF A 35552 25 CD 4 Bonificato

41 Cr 4 EN 10083-1 17204 41 Cr 4 NF A 35552 42 C 2 Bonificato

30 CrMo 4 — — NF A 35552 30 CD 4 Bonificato

34 CrMo 4 EN 10083-1 17204 34 CrMo 4 NF A 35552  34 CD 4 Bonificato

Acciai da cementazione

42 CrMo 4 EN 10083-1 17204 42 CrMo 4 NF A 35552 42 CD 4 Bonificato

C10E EN 10084 17210 C10 NF A 35551 C 10 Ricotto o normalizzato

C15E EN 10084 17210 C15 NF A 35551 C 15 Ricotto o normalizzato

C15R EN 10084 — — Ricotto o normalizzato

16 MnCr 5 EN 10084 17210 16 MnCr 5 NF A 35551 16 MnCr 5 Ricotto o normalizzato

16 MnCrS 5 EN 10084 17210 16 MnCrS 5 NF A 35551 16 MnCrS 5 Ricotto o normalizzato

20 NiCrMo 2-2 EN 10084 17210 20 NiCrMo 2-2 NF A 35551 20 NiCrMo 2-2 Ricotto o normalizzato

20 NiCrMoS 2-2 EN 10084 17210 20 NiCrMoS 2-2 NF A 35551 20 NiCrMoS 2-2 Ricotto o normalizzato

Qualità Applicazione

E235 Acciaio per impieghi meccanici

E355 Acciaio per impieghi meccanici

E355K2 Acciaio per impieghi meccanici, con tenacità garantita

E470, E420J2, E590K2 Acciaio per impieghi meccanici ad alto snervamento

E730 K2 Acciaio bonificato con ottime caratteristiche tensili, associato ad un C ≤ 0,20%

30CrMo4 Acciaio da bonifica

42CrMo4 Acciaio da bonifica

16MnCrS5 Acciaio da cementazione risolforato

—
In fase d’ordine si possono concordare diversi gradi di acciaio, dimensioni, 
tolleranze e caratteristiche meccaniche.

mm 2,3 2,6 2,9 3,2 3,6 4 4,5 5 5,4 5,6 6,3 7,1 8 8,8 10 11 12,5 14,2 16 17,5 20 22,2 25 28 30 32 36 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 100

26,9 1,40 1,56 1,72 1,87 2,07 2,26 2,49 2,70 2,86 2,94 3,20 3,47 3,73

33,7 1,78 1,99 2,20 2,41 2,67 2,93 3,24 3,54 3,77 3,88 4,26 4,66 5,07 5,40

35 2,08 2,30 2,51 2,79 3,06 3,38 3,70 3,94 4,06 4,46 4,89 5,33 5,69

38 2,27 2,51 2,75 3,05 3,35 3,72 4,07 4,34 4,47 4,93 5,41 5,92 6,34 6,91

40 2,40 2,65 2,90 3,23 3,55 3,94 4,32 4,61 4,75 5,24 5,76 6,31 6,77 7,40

42,4 2,55 2,82 3,09 3,44 3,79 4,21 4,61 4,93 5,08 5,61 6,18 6,79 7,29 7,99

44,5 2,69 2,98 3,26 3,63 4,00 4,44 4,87 5,21 5,37 5,94 6,55 7,20 7,75 8,51 9,09 9,86

48,3 2,93 3,25 3,56 3,97 4,37 4,86 5,34 5,71 5,90 6,53 7,21 7,95 8,57 9,45 10,12 11,04

51 3,10 3,44 3,77 4,21 4,64 5,16 5,67 6,07 6,27 6,94 7,69 8,48 9,16 10,11 10,85 11,87

54 3,30 3,65 4,01 4,47 4,93 5,49 6,04 6,47 6,68 7,41 8,21 9,08 9,81 10,85 11,66 12,79 13,94

57 3,87 4,25 4,74 5,23 5,83 6,41 6,87 7,10 7,88 8,74 9,67 10,46 11,59 12,48 13,72 14,99

60,3 4,11 4,51 5,03 5,55 6,19 6,82 7,31 7,55 8,39 9,32 10,32 11,18 12,40 13,37 14,74 16,14 17,48

63,5 4,33 4,76 5,32 5,87 6,55 7,21 7,74 8,00 8,89 9,88 10,95 11,87 13,19 14,24 15,72 17,26 18,74

70 4,80 5,27 5,90 6,51 7,27 8,01 8,60 8,89 9,90 11,01 12,23 13,28 14,80 16,01 17,73 19,54 21,31 22,66

73 5,01 5,51 6,16 6,81 7,60 8,38 9,00 9,31 10,36 11,54 12,82 13,93 15,54 16,82 18,65 20,59 22,49 23,95

76,1 5,24 5,75 6,44 7,11 7,95 8,77 9,42 9,74 10,84 12,08 13,44 14,61 16,30 17,66 19,61 21,68 23,71 25,29 27,67

82,5 6,26 7,00 7,74 8,66 9,56 10,27 10,62 11,84 13,20 14,70 15,99 17,88 19,40 21,58 23,92 26,24 28,05 30,83 33,01

88,9 6,76 7,57 8,38 9,37 10,35 11,12 11,50 12,83 14,32 15,96 17,38 19,46 21,13 23,55 26,16 28,77 30,81 33,98 36,52 39,40

101,6 8,70 9,63 10,78 11,91 12,81 13,26 14,81 16,55 18,47 20,14 22,59 24,58 27,47 30,61 33,78 36,30 40,25 43,47 47,23 50,82 52,97

108 9,27 10,26 11,49 12,70 13,66 14,14 15,80 17,67 19,73 21,53 24,17 26,31 29,44 32,85 36,30 39,06 43,40 46,97 51,17 55,24 57,71 59,98

114,3 9,83 10,88 12,19 13,48 14,50 15,01 16,78 18,77 20,97 22,90 25,72 28,02 31,38 35,05 38,79 41,78 46,51 50,42 55,06 59,59 62,37 64,95 69,52

121 11,54 12,93 14,30 15,39 15,94 17,82 19,94 22,29 24,35 27,37 29,84 33,45 37,40 41,43 44,67 49,82 54,09 59,19 64,22 67,33 70,24 75,46

127 12,13 13,59 15,04 16,19 16,77 18,75 20,99 23,48 25,65 28,85 31,47 35,30 39,50 43,80 47,26 52,78 57,38 62,89 68,36 71,77 74,97 80,79

133 12,73 14,26 15,78 16,99 17,59 19,69 22,04 24,66 26,95 30,33 33,10 37,15 41,60 46,17 49,85 55,74 60,66 66,59 72,50 76,20 79,71 86,12

139,7 13,39 15,00 16,61 17,89 18,52 20,73 23,22 25,98 28,41 31,99 34,91 39,21 43,95 48,81 52,74 59,04 64,33 70,72 77,13 81,16 84,99 92,07 98,35

141,3 15,18 16,81 18,10 18,74 20,97 23,50 26,30 28,76 32,38 35,35 39,71 44,51 49,44 53,43 59,83 65,21 71,70 78,24 82,34 86,26 93,49 99,93

152,4 16,41 18,18 19,58 20,27 22,70 25,44 28,49 31,16 35,12 38,36 43,13 48,40 53,82 58,22 65,30 71,28 78,55 85,90 90,56 95,02 103,34 110,88

159 17,15 18,99 20,46 21,19 23,72 26,60 29,79 32,60 36,75 40,15 45,16 50,71 56,43 61,07 68,56 74,90 82,62 90,46 95,44 100,22 109,20 117,39

168,3 18,18 20,14 21,69 22,47 25,17 28,23 31,63 34,61 39,04 42,67 48,03 53,96 60,10 65,08 73,15 79,99 88,35 96,88 102,32 107,56 117,46 126,56 136,83

177,8 21,31 22,96 23,78 26,65 29,89 33,50 36,68 41,38 45,25 50,96 57,29 63,84 69,18 77,83 85,19 94,21 103,44 109,35 115,06 125,89 135,93 147,38 157,59

193,7 25,98 29,12 32,67 36,64 40,13 45,30 49,56 55,86 62,86 70,12 76,04 85,67 93,89 104,01 114,42 121,11 127,61 140,01 151,62 165,02 177,19 188,13

203 27,26 30,56 34,30 38,47 42,15 47,60 52,09 58,73 66,12 73,79 80,06 90,26 98,99 109,74 120,84 127,99 134,95 148,27 160,79 175,34 188,66 200,74 211,60 221,21

219,1 29,49 33,06 37,12 41,65 45,64 51,57 56,45 63,69 71,75 80,14 87,01 98,20 107,80 119,67 131,96 139,90 147,65 162,56 176,68 193,21 208,51 222,58 235,42 247,02

229 34,60 38,85 43,60 47,79 54,01 59,14 66,74 75,22 84,05 91,28 103,09 113,22 125,77 138,80 147,23 155,47 171,35 186,44 204,20 220,72 236,01 250,07 262,89 274,48 284,84

244,5 37,01 41,57 46,66 51,15 57,83 63,34 71,52 80,65 90,16 97,97 110,73 121,71 135,33 149,50 158,70 167,70 185,11 201,73 221,40 239,83 257,03 273,00 287,74 301,24 313,51

273 41,44 46,56 52,28 57,34 64,86 71,07 80,30 90,63 101,41 110,27 124,79 137,31 152,90 169,18 179,78 190,19 210,41 229,85 253,03 274,98 295,69 315,17 333,42 350,44 366,22 380,77 394,09

298,5 51,02 57,31 62,87 71,15 77,99 88,16 99,56 111,47 121,27 137,36 151,27 168,62 186,79 198,65 210,31 233,05 255,00 281,33 306,42 330,28 352,91 374,30 394,46 413,39 431,08 447,54

323,9 55,47 62,32 68,38 77,41 84,88 95,99 108,45 121,49 132,24 149,89 165,18 184,28 204,33 217,44 230,36 255,60 280,06 309,51 337,74 364,73 390,49 415,02 438,31 460,37 481,20 500,79

355,6 68,58 75,26 85,23 93,48 105,77 119,56 134,00 145,92 165,53 182,53 203,83 226,22 240,89 255,37 283,75 311,33 344,69 376,83 407,73 437,40 465,83 493,03 519,00 543,74 567,24 589,51 630,35

368 77,95 88,29 96,85 109,59 123,90 138,89 151,27 171,64 189,32 211,47 234,78 250,07 265,16 294,75 323,56 358,46 392,12 424,55 455,74 485,71 514,44 541,94 568,20 593,23 617,03 660,93

406,4 78,60 86,29 97,76 107,26 121,43 137,35 154,05 167,84 190,58 210,34 235,15 261,29 278,48 295,46 328,85 361,44 401,07 439,47 476,63 512,57 547,26 580,73 612,96 643,96 673,73 702,26 755,63

419 81,09 89,02 100,87 110,68 125,31 141,76 159,02 173,28 196,80 217,24 242,92 269,99 287,80 305,41 340,03 373,87 415,05 455,01 493,72 531,21 567,46 602,48 636,27 668,82 700,14 730,23 786,70

457 88,58 97,27 110,24 120,99 137,03 155,07 174,01 189,68 215,54 238,05 266,34 296,23 315,91 335,40 373,77 411,35 457,22 501,90 545,27 587,44 628,38 668,08 706,55 743,79 779,80 814,57 880,42

508 108,34 122,81 134,82 152,75 172,93 194,14 211,69 240,70 265,97 297,79 331,45 353,65 375,64 419,05 461,66 513,82 564,75 614,44 662,90 710,13 756,12 800,88 844,41 886,70 927,77 1006,19

521 111,16 126,02 138,35 156,75 177,48 199,27 217,30 247,11 273,09 305,80 340,43 363,26 385,90 430,59 474,49 528,25 580,78 632,07 682,14 730,97 778,56 824,93 870,06 913,96 956,62 1038,25

559 135,39 148,66 168,47 190,79 214,26 233,70 265,85 293,89 329,23 366,67 391,38 415,89 464,33 511,97 570,42 627,64 683,62 738,37 791,88 844,16 895,21 945,03 993,61 1040,96 1131,96

610 147,97 162,49 184,19 208,65 234,38 255,71 291,01 321,81 360,67 401,88 429,11 456,14 509,61 562,28 627,02 690,52 752,79 813,83 873,63 932,21 989,54 1045,65 1100,52 1154,16 1257,74

660 160,30 176,06 199,60 226,16 254,11 277,29 315,67 349,19 466,10 495,60 554,00 611,61 682,51 752,18 820,61 887,81 953,78 1018,52 1082,0 1144,29 1205,33

711 189,89 215,33 244,01 274,24 299,30 503,83 535,85 599,27 661,92 739,11 815,06 889,79 963,28 1035,54 1106,56 1176,35

I seguenti diametri sono producibili a richiesta:  
21,3 - 25 - 30 - 31,8 - 52,5 - 55,6 - 61,2 - 68,1 - 74,5 - 81,4 - 87 - 92,3 - 98,4 - 102,4 - 142,9 - 157,1 - 
165,1 - 172,3 - 184,2 - 187,3 - 196,9 - 254 - 267 - 339,7 - 426 - 431,8 - 470 - 473 - 533,4 - 572 - 622
Gli spessori minimi e massimi producibili sono da verificare.

Il numero  nella casella indica  
il peso metrico (kg/m)

—
¬ Sagomario norma EN 10297-1

—
Tolleranze EN 10297-1

—
Diametro esterno 
± 1% (min. 0,5 mm)

—
Spessore
 ± 12,5 %
 ± 15 %
 ± 20 %
 da concordare



Spessore (mm) 
  Diametro interno (mm)

5 6 7,5 10 12,5 15 17,5 20 22,5

30 -0,15 - 0,35 -0,15 - 0,35 -0,20 - 0,40 -0,20 - 0,40

35 -0,15 - 0,35 -0,15 - 0,35 -0,20 - 0,40 -0,20 - 0,40

40 -0,15 - 0,35 -0,15 - 0,35 -0,20 - 0,40 -0,20 - 0,40

45 -0,15 - 0,35 -0,15 - 0,35 -0,20 - 0,40 -0,20 - 0,40

50 -0,20 - 0,45 -0,20 - 0,45 -0,20 - 0,45 -0,20 - 0,45 -0,20 - 0,45

55 -0,20 - 0,45 -0,20 - 0,45 -0,20 - 0,45 -0,20 - 0,45 -0,20 - 0,45

60 -0,20 - 0,45 -0,20 - 0,45 -0,20 - 0,45 -0,20 - 0,45 -0,20 - 0,45 -0,20 - 0,45

63 -0,20 - 0,45 -0,20 - 0,45 -0,20 - 0,45 -0,20 - 0,45 -0,20 - 0,45 -0,20 - 0,45

65 -0,20 - 0,45 -0,20 - 0,45 -0,20 - 0,45 -0,20 - 0,45 -0,20 - 0,45 -0,20 - 0,45

70 -0,25 - 0,55 -0,25 - 0,55 -0,25 - 0,55 -0,25 - 0,55 -0,25 - 0,55 -0,25 - 0,55

75 -0,25 - 0,55 -0,25 - 0,55 -0,25 - 0,55 -0,25 - 0,55 -0,25 - 0,55 -0,25 - 0,55

80 -0,25 - 0,55 -0,25 - 0,55 -0,25 - 0,55 -0,25 - 0,55 -0,25 - 0,55 -0,25 - 0,55 Eccentricità

85 -0,25 - 0,55 -0,25 - 0,55 -0,25 - 0,55 -0,25 - 0,55 -0,25 - 0,55 -0,25 - 0,55 -0,25 - 0,55 0,05

90 -0,25 - 0,55 -0,25 - 0,55 -0,25 - 0,55 -0,25 - 0,55 -0,25 - 0,55 -0,25 - 0,55 -0,25 - 0,55 0,07

95 -0,25 - 0,55 -0,25 - 0,55 -0,25 - 0,55 -0,25 - 0,55 -0,25 - 0,55 -0,25 - 0,55 -0,25 - 0,55

100 -0,30 - 0,70 -0,30 - 0,70 -0,30 - 0,70 -0,30 - 0,70 -0,30 - 0,70 -0,30 - 0,70 -0,30 - 0,70

105 -0,30 - 0,70 -0,30 - 0,70 -0,30 - 0,70 -0,30 - 0,70 -0,30 - 0,70 -0,30 - 0,70 -0,30 - 0,70

110 -0,30 - 0,70 -0,30 - 0,70 -0,30 - 0,70 -0,30 - 0,70 -0,30 - 0,70 -0,30 - 0,70 -0,30 - 0,70 -0,30 - 0,70

115 -0,30 - 0,70 -0,30 - 0,70 -0,30 - 0,70 -0,30 - 0,70 -0,30 - 0,70 -0,30 - 0,70 -0,30 - 0,70 -0,30 - 0,70

120 -0,30 - 0,70 -0,30 - 0,70 -0,30 - 0,70 -0,30 - 0,70 -0,30 - 0,70 -0,30 - 0,70 -0,30 - 0,70 -0,30 - 0,70

125 -0,30 - 0,70 -0,30 - 0,70 -0,30 - 0,70 -0,30 - 0,70 -0,30 - 0,70 -0,30 - 0,70 -0,30 - 0,70 -0,30 - 0,70

130 -0,30 - 0,70 -0,30 - 0,70 -0,30 - 0,70 -0,30 - 0,70 -0,30 - 0,70 -0,30 - 0,70 -0,30 - 0,70 -0,30 - 0,70

135 -0,30 - 0,80 -0,30 - 0,80 -0,30 - 0,80 -0,30 - 0,80 -0,30 - 0,80 -0,30 - 0,80 -0,30 - 0,80 -0,30 - 0,80

140 -0,30 - 0,80 -0,30 - 0,80 -0,30 - 0,80 -0,30 - 0,80 -0,30 - 0,80 -0,30 - 0,80 -0,30 - 0,80 -0,30 - 0,80

145 -0,30 - 0,80 -0,30 - 0,80 -0,30 - 0,80 -0,30 - 0,80 -0,30 - 0,80 -0,30 - 0,80 -0,30 - 0,80 -0,30 - 0,80

150 -0,30 - 0,80 -0,30 - 0,80 -0,30 - 0,80 -0,30 - 0,80 -0,30 - 0,80 -0,30 - 0,80 -0,30 - 0,80 -0,30 - 0,80

155 -0,30 - 0,80 -0,30 - 0,80 -0,30 - 0,80 -0,30 - 0,80 -0,30 - 0,80 -0,30 - 0,80 -0,30 - 0,80 -0,30 - 0,80

160 -0,30 - 0,80 -0,30 - 0,80 -0,30 - 0,80 -0,30 - 0,80 -0,30 - 0,80 -0,30 - 0,80 -0,30 - 0,80 -0,30 - 0,80

165 -0,40 - 1,20 -0,40 - 1,20 -0,50 - 1,00 -0,50 - 1,00 -0,50 - 1,00 -0,50 - 1,00 -0,50 - 1,00 -0,50 - 1,00

170 -0,40 - 1,20 -0,40 - 1,20 -0,50 - 1,00 -0,50 - 1,00 -0,50 - 1,00 -0,50 - 1,00 -0,50 - 1,00 -0,50 - 1,00

175 -0,40 - 1,20 -0,40 - 1,20 -0,50 - 1,00 -0,50 - 1,00 -0,50 - 1,00 -0,50 - 1,00 -0,50 - 1,00 -0,50 - 1,00

180 -0,40 - 1,20 -0,40 - 1,20 -0,50 - 1,00 -0,50 - 1,00 -0,50 - 1,00 -0,50 - 1,00 -0,50 - 1,00 -0,50 - 1,00

185 -0,40 - 1,20 -0,40 - 1,20 -0,50 - 1,00 -0,50 - 1,00 -0,50 - 1,00 -0,50 - 1,00 -0,50 - 1,00 -0,50 - 1,00

190 -0,40 - 1,20 -0,40 - 1,20 -0,50 - 1,00 -0,50 - 1,00 -0,50 - 1,00 -0,50 - 1,00 -0,50 - 1,00 -0,50 - 1,00

195 -0,40 - 1,20 -0,40 - 1,20 -0,50 - 1,00 -0,50 - 1,00 -0,50 - 1,00 -0,50 - 1,00 -0,50 - 1,00 -0,50 - 1,00

200 -0,40 - 1,20 -0,40 - 1,20 -0,50 - 1,00 -0,50 - 1,00 -0,50 - 1,00 -0,50 - 1,00 -0,50 - 1,00 -0,50 - 1,00

205 -0,50 - 1,00 -0,50 - 1,00 -0,50 - 1,00 -0,50 - 1,00 -0,50 - 1,00 -0,50 - 1,00

210 -0,50 - 1,00 -0,50 - 1,00 -0,50 - 1,00 -0,50 - 1,00 -0,50 - 1,00 -0,50 - 1,00

215 -0,50 - 1,00 -0,50 - 1,00 -0,50 - 1,00 -0,50 - 1,00 -0,50 - 1,00

220 -0,50 - 1,00 -0,50 - 1,00 -0,50 - 1,00 -0,50 - 1,00

225 -0,50 - 1,00 -0,50 - 1,00

230 -0,50 - 1,00

235

240

245

250

260

265

Spessore (mm) 
  Diametro interno (mm)

5 6 7,5 10 12,5 15 17,5 20 22,5

30 -0,35 - 0,55 -0,35 - 0,55 -0,35 - 0,55 -0,35 - 0,55

35 -0,35 - 0,55 -0,35 - 0,55 -0,35 - 0,55 -0,35 - 0,55

40 -0,35 - 0,55 -0,35 - 0,55 -0,35 - 0,55 -0,35 - 0,55

45 -0,35 - 0,55 -0,35 - 0,55 -0,35 - 0,55 -0,35 - 0,55

50 -0,40 - 0,70 -0,40 - 0,70 -0,40 - 0,70 -0,40 - 0,70 -0,40 - 0,70

55 -0,40 - 0,70 -0,40 - 0,70 -0,40 - 0,70 -0,40 - 0,70 -0,40 - 0,70

60 -0,40 - 0,70 -0,40 - 0,70 -0,40 - 0,70 -0,40 - 0,70 -0,40 - 0,70 -0,40 - 0,70

63 -0,40 - 0,70 -0,40 - 0,70 -0,40 - 0,70 -0,40 - 0,70 -0,40 - 0,70 -0,40 - 0,70

65 -0,40 - 0,70 -0,40 - 0,70 -0,40 - 0,70 -0,40 - 0,70 -0,40 - 0,70 -0,40 - 0,70

70 -0,40 - 0,70 -0,40 - 0,70 -0,40 - 0,70 -0,40 - 0,70 -0,40 - 0,70 -0,40 - 0,70

75 -0,40 - 0,70 -0,40 - 0,70 -0,40 - 0,70 -0,40 - 0,70 -0,40 - 0,70 -0,40 - 0,70

80 -0,40 - 0,70 -0,40 - 0,70 -0,40 - 0,70 -0,40 - 0,70 -0,40 - 0,70 -0,40 - 0,70 Eccentricità

85 -0,40 - 0,70 -0,40 - 0,70 -0,40 - 0,70 -0,40 - 0,70 -0,40 - 0,70 -0,40 - 0,70 -0,40 - 0,70 0,05

90 -0,40 - 0,70 -0,40 - 0,70 -0,40 - 0,70 -0,40 - 0,70 -0,40 - 0,70 -0,40 - 0,70 -0,40 - 0,70 0,07

95 -0,40 - 0,70 -0,40 - 0,70 -0,40 - 0,70 -0,40 - 0,70 -0,40 - 0,70 -0,40 - 0,70 -0,40 - 0,70

100 -0,50 - 0,90 -0,50 - 0,90 -0,50 - 0,90 -0,50 - 0,90 -0,50 - 0,90 -0,50 - 0,90 -0,50 - 0,90

105 -0,50 - 0,90 -0,50 - 0,90 -0,50 - 0,90 -0,50 - 0,90 -0,50 - 0,90 -0,50 - 0,90 -0,50 - 0,90

110 -0,50 - 0,90 -0,50 - 0,90 -0,50 - 0,90 -0,50 - 0,90 -0,50 - 0,90 -0,50 - 0,90 -0,50 - 0,90 -0,50 - 0,90

115 -0,50 - 0,90 -0,50 - 0,90 -0,50 - 0,90 -0,50 - 0,90 -0,50 - 0,90 -0,50 - 0,90 -0,50 - 0,90 -0,50 - 0,90

120 -0,50 - 0,90 -0,50 - 0,90 -0,50 - 0,90 -0,50 - 0,90 -0,50 - 0,90 -0,50 - 0,90 -0,50 - 0,90 -0,50 - 0,90

125 -0,50 - 0,90 -0,50 - 0,90 -0,50 - 0,90 -0,50 - 0,90 -0,50 - 0,90 -0,50 - 0,90 -0,50 - 0,90 -0,50 - 0,90

130 -0,50 - 0,90 -0,50 - 0,90 -0,50 - 0,90 -0,50 - 0,90 -0,50 - 0,90 -0,50 - 0,90 -0,50 - 0,90 -0,50 - 0,90

135 -0,50 - 1,00 -0,50 - 1,00 -0,50 - 1,00 -0,50 - 1,00 -0,50 - 1,00 -0,50 - 1,00 -0,50 - 1,00 -0,50 - 1,00

140 -0,50 - 1,00 -0,50 - 1,00 -0,50 - 1,00 -0,50 - 1,00 -0,50 - 1,00 -0,50 - 1,00 -0,50 - 1,00 -0,50 - 1,00

145 -0,50 - 1,00 -0,50 - 1,00 -0,50 - 1,00 -0,50 - 1,00 -0,50 - 1,00 -0,50 - 1,00 -0,50 - 1,00 -0,50 - 1,00

150 -0,50 - 1,00 -0,50 - 1,00 -0,50 - 1,00 -0,50 - 1,00 -0,50 - 1,00 -0,50 - 1,00 -0,50 - 1,00 -0,50 - 1,00

155 -0,50 - 1,00 -0,50 - 1,00 -0,50 - 1,00 -0,50 - 1,00 -0,50 - 1,00 -0,50 - 1,00 -0,50 - 1,00 -0,50 - 1,00 -0,50 - 1,00

160 -0,50 - 1,00 -0,50 - 1,00 -0,50 - 1,00 -0,50 - 1,00 -0,50 - 1,00 -0,50 - 1,00 -0,50 - 1,00 -0,50 - 1,00 -0,50 - 1,00

165 -0,60 - 1,40 -0,60 - 1,40 -0,70 - 1,20 -0,70 - 1,20 -0,70 - 1,20 -0,70 - 1,20 -0,70 - 1,20 -0,70 - 1,20

170 -0,60 - 1,40 -0,60 - 1,40 -0,70 - 1,20 -0,70 - 1,20 -0,70 - 1,20 -0,70 - 1,20 -0,70 - 1,20 -0,70 - 1,20

175 -0,60 - 1,40 -0,60 - 1,40 -0,70 - 1,20 -0,70 - 1,20 -0,70 - 1,20 -0,70 - 1,20 -0,70 - 1,20 -0,70 - 1,20

180 -0,60 - 1,40 -0,60 - 1,40 -0,70 - 1,20 -0,70 - 1,20 -0,70 - 1,20 -0,70 - 1,20 -0,70 - 1,20 -0,70 - 1,20

185 -0,60 - 1,40 -0,60 - 1,40 -0,70 - 1,20 -0,70 - 1,20 -0,70 - 1,20 -0,70 - 1,20 -0,70 - 1,20 -0,70 - 1,20

190 -0,60 - 1,40 -0,60 - 1,40 -0,70 - 1,20 -0,70 - 1,20 -0,70 - 1,20 -0,70 - 1,20 -0,70 - 1,20 -0,70 - 1,20

195 -0,60 - 1,40 -0,60 - 1,40 -0,70 - 1,20 -0,70 - 1,20 -0,70 - 1,20 -0,70 - 1,20 -0,70 - 1,20 -0,70 - 1,20

200 -0,60 - 1,40 -0,60 - 1,40 -0,70 - 1,20 -0,70 - 1,20 -0,70 - 1,20 -0,70 - 1,20 -0,70 - 1,20 -0,70 - 1,20

205 -0,70 - 1,20 -0,70 - 1,20 -0,70 - 1,20 -0,70 - 1,20 -0,70 - 1,20 -0,70 - 1,20

210 -0,70 - 1,20 -0,70 - 1,20 -0,70 - 1,20 -0,70 - 1,20 -0,70 - 1,20 -0,70 - 1,20

215 -0,70 - 1,20 -0,70 - 1,20 -0,70 - 1,20 -0,70 - 1,20 -0,70 - 1,20

220 -0,70 - 1,20 -0,70 - 1,20 -0,70 - 1,20 -0,70 - 1,20

225 -0,70 - 1,20 -0,70 - 1,20

230 -0,70 - 1,20

235

240

245

250

260

265

—
Tubi di precisione  
per cilindri oleodinamici

—
Dimensioni e tolleranze 
standard: serie DL

— 
Questa specifica tecnica riguarda tubi senza saldatura, trafilati a freddo, atti a 
ricavare cilindri oleodinamici e ne definisce le dimensioni, tolleranze, composizione 
chimica, caratteristiche meccaniche e condizioni tecniche di fornitura.
Il prodotto è fornito in due diversi tipi di acciaio previsti dalla norma UNI EN 10305 
con due possibili stati di fornitura:

SR	 trattamento termico di distensione dopo l’ultimo passaggio di trafila.
N 	 trattamento di normalizzazione dopo l’ultimo passaggio di trafila.

Qualità EN 10305-1 Condizioni di fornitura ISO 4394 BS 5242 NF A 49323 NF A 49310 DIN 2391 DIN 17179

E 355 SR HP 5 HP 5 Tu 52-b BKS Tu 52-b BKS St 52 BKS —

E 355 N — — — — St 52 NBK —

E 410 SR HP 6 HP 6 — Tu 20 MV6 BKS — StE460*

E 410 N — — — Tu 20 MV6 NBK — StE460*

Proprietà tensili Resilienza

Rp02 (Mpa) Rm (MPa) A Charpy KV Long

Qualità Condizioni di fornitura Spessore ≤ 16 mm Spessore >16 mm % T (°C) J. min

E 355 SR 520 490 600 14 — —

E 355 N 355 355 490 - 630 22 -20 27

E460 SR 620 620 700 15 — —

E460 N 460 450 560 - 730 22 -20 27

—
Sovrametallo interno contenuto che rende i tubi adatti ad essere lavorati interna-
mente con soli processi di levigatura e/o lappatura.

—
Dimensioni e tolleranze 
standard: serie DP

—
Sovrametallo che rende i tubi adatti ad essere lavorati internamente  
con asportazione di truciolo pelatura e/o tornitura.


